太陽光電發電系統申請設置補助計畫書
申請單位：
聯絡人：                 職稱：
聯絡電話：
傳真電話：
手機:

   電子信箱：
計畫摘要表
	申請人或單位
	名  稱
	
	統一編號
	

	
	地  址
	

	負 責 人
	姓  名
	
	身分證字號
	
	電 話
	

	
	地  址
	
	傳 真
	

	連絡人
	姓  名
	
	單位/職稱
	
	電 話
	

	
	地  址
	
	E-mail
	

	設置地址
	

	設置場所
	

	系統型式
	□獨立型︰不與電力系統併接，輸出電力直接供應負載使用自成一系統者，可搭配蓄電池或其他電源(如風力機、柴油發電機等)。
□併聯型︰輸出電力直接饋入電力系統且無蓄電池者。﹙應依台電公司相關併聯技術規範向台電公司申請併聯同意﹚
□混合型︰併聯型及獨立型兩者之混合，若電力系統正常時輸出電力直接饋入電力系統；電力系統異常時太陽光電組列可對蓄電池充電，輸出電力直接供應負載使用。﹙應依台電公司相關併聯技術規範向台電公司申請併聯同意﹚

	申請設置容量
	               瓩(kWp) 

	申請補助費用
	系統總設置費(含稅)
	申請補助金額

	
	元
	元

	有無接受
其他機關補助
	□無  □有，補助機關名稱：                       
計畫名稱：                              ；金額：          元(請款時須檢付經費分攤表)

	申請文件
	項    目
	說    明
	檢附資料

	
	
	
	是
	否

	
	1.申請設置計畫書。
	□一式六份(正本一份、副本五份)
	□
	□

	
	2.設置地點土地權狀及建物權狀影本。
	□土地所有權狀影本或土地登記謄本影本。
□建物所有權狀影本。
	□
	□

	
	3.建物、土地所有權人或管理人出具同意申請人使用六年以上之文件。
	□申請人與所有權人或管理人相同者免附。
□同意申請人使用六年以上之同意文件。
□集合住宅區分所有權人同意申請人使用六年以上之同意文件。
□其他                            
	□
	□

	
	4.政府核發設立登記證影本。
	□設立登記證影本。  □國民身分證影本。
	□
	□

	
	5.建築法或其他法令規定取得之許可或核准文件。
	□建造執照(請附新建物相關系統設置地點設計圖面)
□雜項執照﹙於地面或建築物上設置太陽光電系統設備高度在1.5公尺以上或設置於應設置屋頂避難平台之建築物者﹚以上二者申請撥付補助款時需檢附使用執照。
□非都市土地容許使用同意書。
□其他:                             
	□
	□

	備   註
	1.系統結構安全專業技師簽證及送該管直轄市、縣（市）政府備查之文件影本。
	申請補助款撥付時，需檢附本項文件。(系統納入使用執照申請者，以使用執照替代)

	
	2.台電電源引接同意文件影本或台電購售電契約影本。
	併聯及混合型式之系統，申請補助款撥付時，需檢附本項文件。
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一、太陽光電發電系統計畫基本資料
(一)基本資料表
	申請人或單位
	名     稱
	

	
	地     址
	

	聯
絡
人
	姓     名
	
	電     話
	

	
	手     機
	
	電子郵件
	

	設 置 目 的 及 用 途
	目的︰
用途︰

	設置地點 (請在第三點處黏貼相片並說明)
	地址：                          

場所：                                       □設置樓層:            
□新建築  □既有建築

	申 請 設 置 容 量
	≧         kWp
	申請補助金額
	新台幣                 元整

	太    陽    光    電    發    電    系   統    規    格

	太陽光電發電系統型式
	□獨立型︰不與電力系統併接，輸出電力直接供應負載使用自成一系統者，可搭配蓄電池或其他電源(如風力機、柴油發電機等)。
□併聯型︰輸出電力直接饋入電力系統且無蓄電池者。﹙應依台電公司相關併聯技術規範向台電公司申請併聯同意﹚
□混合型︰併聯型及獨立型兩者之混合，若電力系統正常時輸出電力直接饋入電力系統；電力系統異常時太陽光電組列可對蓄電池充電，輸出電力直接供應負載使用。﹙應依台電公司相關併聯技術規範向台電公司申請併聯同意﹚

	太陽光電發電系統

輸出電壓規格


	□直流       V （應用： □ 路燈   □ 非路燈）

□交流
1. □ 110Vac  □ 220Vac  □ 110/220Vac  □ 220/380Vac  □ 其他_________ 
2. □ 單相二線 □ 單相三線 □ 三相三線 □ 三相四線  □ 其他：_________
註:1.例如，若由數台Inverter組成三相四線式併接，應勾選三相四線式。

   2.若Inverter輸出另搭配變壓器，請依該變壓器輸出勾選。

	太陽電池組列架台
	1. 表面處理：

□ 熱浸鍍鋅鋼架(鍍膜厚度大於500g/m²以上) 
□ 不銹鋼架
  □ 鋁合金架(陽極處理膜厚度7µm以上) 
2. □ 須申請建築執照(設置於a.地面或b.屋頂上且組列架台超過1.5m者)                        

註:結構安全須送依法登記開業技師簽證負責，並函送該管直轄市、縣(市)政府備查。

	直 流 接 線 箱
	直流接線箱總數量:    個；每一直流接線箱規格如下：

1. □安裝於室外(防水等級IP54以上，儘量裝設於組列附近) 
   □安裝於室內

2.突波吸收器：    個。(每迴路正、負極皆需安裝;規格：           )                              3.阻絕二極體：每串列一個。(每一串列皆須一個阻絕二極體，耐逆向電壓為該串列標準測試條件(STC)下Voc之2倍，耐順向電流為該串列STC下Isc之1.25倍。參照其他補充說明3.)

4.開關

串列開關(Switch)：耐電壓:      V，耐電流      A，共     個。 

(具隔離功能，每一個串列都必須具備一個串列開關。)

主直流開關(DC Breaker)：耐直流電壓:     V，耐直流電流     A，共    個。(直流專用型，具隔離、遮斷與耐電壓之功能，數個串列並聯後必須具備一個主開關。)

	交 流 配 電 箱
	交流配電箱總數量：    個；每一交流配電箱規格如下：

1. □ 安裝於室外(防水等級IP54以上)                                                
□ 安裝於室內

2.交流開關：耐電壓:      V，耐電流      A，共     個。

3.直流開關(DC Breaker)：耐直流電壓:     V，耐直流電流      A，共     個。(直流專用型，具隔離、遮斷與耐電壓之功能)

4. 機械式瓦時計：       個(必須設置；但若為直流負載應用則免裝)；數位瓦時計：       個(自由設置；但若為直流負載應用則必須裝置)。

	直/交流電力轉換器
(Inverter)
	□獨立型
□無Inverter     □有Inverter

Inverter總設置容量≧      kWp；□單台組成   □多台組成；Inverter規格如下：

每台之輸入電壓、電流、容量大於對應之組列電壓、組列電流、組列容量即可。
額定最大轉換效率≧       ％ 

輸出波型：□正弦波     □方波    其他：_________
輸出電壓：_____Vac，輸出頻率：_____Hz
蓄電池過放電保護：□有 □ 無

	
	□併聯型
Inverter總設置容量≧      kWp；□單台組成   □多台組成；Inverter規格如下：

每台之輸入電壓、電流、容量大於對應之組列電壓、組列電流、組列容量即可。

額定最大轉換效率≧ 92 ％

輸出電壓：_____Vac，輸出頻率：_____Hz
註：Inverter須通過驗證機構之驗證(竣工查驗前須附證書)，並能符合台電併聯技術要點。

	
	□混合型

Inverter總設置容量≧      kWp；□單台組成   □多台組成；Inverter規格如下：

每台之輸入電壓、電流、容量大於對應之組列電壓、組列電流、組列容量即可。

額定最大轉換效率≧  92 ％
輸出電壓：_____Vac，輸出頻率：_____Hz
獨立運轉容量：        kVA

註：(1)每1kWp PV模組容量須搭配0.5kVA(含)以上之獨立運轉容量。

(2)市電停電時須具備獨立運轉功能且可由PV供電。

(3) Inverter須具備無需連接電池組就可併聨運轉發電之功能

(4) Inverter須通過驗證機構之驗證(竣工查驗前需附證書)，並能符合台電併聯技術要點。

	蓄電池組與
充放電控制器
	蓄電池型式：□鉛酸 □鎳鎘 □其他：ˍˍ    ˍ
電池組總容量：       kWh(蓄電池V(Ah(數量)
註：(1)每1 kWp PV模組容量須搭配4 kWh(含)以上之電池組容量，且電池組不得超過3組併聯。

(2)循環壽命：        次（測試條件：放電深度     %，放電率     小時率）。

	
	蓄電池充放電器：

1.□內建於Inverter  □ 外加
2.充放電器容量：ˍˍˍkWdc
註：須有蓄電池過充、過放電保護

	變壓器
	· 無

 □ 有(依直/交流電力轉換器之輸出規格決定並確實可與市電電力系統或負載規格搭配)
一次側：________V，電力規格：______相______線                                二次側：________V，電力規格：______相______線
容量：      kVA，數量：     台。

註：請儘量選用無需外加變壓器之Inverter。

	監測及展示設備
	規格詳如第(二)項「標示板」。

	配線
	須符合屋內外線路裝置規則。

	其他補充說明
	1.系統性能驗收標準：RA值≧80％ ﹝RA=(組列輸出功率P*1000W/m2)/(組列額定功率P0*現場日射強度GI)﹞

 註：測試時之日射強度GI須大於等於500 W/m2
2.竣工查驗文件：

  2-1.太陽光電發電系統設置資料表。

  2-2.太陽光電發電系統電路圖(台電送審圖)。

  2-3.太陽電池模組型錄資料。

  2-4.太陽電池串列電壓與溫度關係計算表。

  2-5. Iverter驗證資料。

  2-6.至竣工查驗日前之發電量資料。 
3.標準測試條件(STC):日照強度1000W/m²、AM1.5、太陽電池溫度25°C。


本申請人(單位)聲明如下：
1.本資料表為太陽光電發電系統設置補助合約書之附件,屬合約之一部份並作為簽約與完工查驗之用；若於合約期限內，系統有任何變更或異動，須向作業執行機構提出申請。
2.經查驗結果若有不符合者，應於改善複驗完成後方可撥款。
3.申請人保證本申請案符合建築法及政府相關法令，所檢附之資料文件並無偽造情事，如有違反願接受相關法律之處分且負一切責任並退還全數補助款，及賠償甲、乙方所受之一切損害，絕無異議。
4.本案所申請之太陽光電發電系統，其系統規劃設計、系統採購、施工安裝及安全管理，與竣工後之運轉、維護暨系統安全管理等一切事項，概由本申請人(單位)負責，與補助單位無涉，補助單位亦不對本資料表作系統技術實質認定，特此聲明。
5.本資料表共計          頁﹙含附件﹚。
                                          申請人： 

                                          (請加蓋單位及負責人章)                       (簽章)

                                         日期：中華民國         年         月         日
(二)標示板
	內         容
	材質
	尺寸
	安裝位置

	標示板1
	應明顯標示『太陽光電發電系統  經濟部能源局補助』之字樣。
	不銹鋼
蝕刻
	不得小於60cm(長)*30cm(寬)
	固定安裝於太陽電池組列支撐架上明顯位置

	標示板2
	應明顯標示『太陽光電發電系統  經濟部能源局補助』之字樣。
	不限
	不得小於40cm(長)*20cm(寬)
	固定安裝於太陽光電發電系統之直/交流電力轉換器上明顯位置


(三)設置地址及場所﹙含設置地址、場所照片方位標示圖﹚
	設置地址及場所
	

	場所之東向照片
	

	場所之西向照片
	


	場所之南向照片
	


(四)太陽光電發電系統示意圖(Block Diagram) 
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(本圖僅為參考圖樣，填寫時請刪除，並依實際情況繪製系統示意圖)


(五)模組裝置方位角、仰角及平面配置圖
	模組裝置方位角
	180度(正北為0度;正東為90度;設置方位角有兩個以上者，皆須塡上每個方位角之角度)
	仰角
	  23.5度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

	(平面配置圖:包含四周較高之建物設施或其它物體並標示距離)
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(本圖僅為參考圖樣，填寫時請刪除，並依實際情況繪製系統示意圖)
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(本圖僅為參考圖樣，填寫時請刪除，並依實際情況繪製系統示意圖)

	
[image: image4.wmf] (支撐架設計圖)  
(本圖僅為參考圖樣，填寫時請刪除，並依實際情況繪製系統示意圖)


(六)系統維護規劃(維護單位、負責人、管理計畫….等說明)

	

	二、計畫執行能力(人力配置、計畫執行組織架構、時程管控…等說明)

	


三、教育示範及推廣效益
	


四、附件
附件一、負載電力需求估算總負載
附件二、系統設置費用概估表
附件三、系統設置於建物上者，應檢具該建物權狀影本或登記謄本。
附件四、系統直接設置於土地上者，應出具該座落土地權狀影本或登記謄本。
附件五、前二項所應提出之文件非申請人所有者，其所有人或管理人出具同意申請人使用之文件；使用期限須在六年以上。
附件六、政府核發之設立登記執照影本，若為個人申請者則附身分證影本。
附件七、依相關法令規定，應取得之許可或核准文件。
附件八、申請須知規定之其他文件。

附件一、負載電力需求估算總負載
	電力負載
	預估電力負荷（Ｗ）
	應用場所

	
	Ｗ／單位
	數量
	合計（Ｗ）
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	合計
	
	
	
	


附件二、系統設置費用概估表
	項  目  名  稱
	金  額
	備 註

	1.太陽光電模組
	
	

	2.模組支撐架
	
	

	3.直流接線箱﹙含保護裝置﹚
	
	

	4.直流交流電轉換器
	
	

	5.交流配電箱
	
	

	6.蓄電池﹙含架台﹚、充放電控制器
	
	

	7.配電材料
	
	

	小      計﹙A﹚
	
	

	8.監測及展示設備：

(下列細項中第(1), (2)項為必須設備 )
	
	

	
	(1)標示板1、標示板2(共兩面分別設於支撐架及Inverter附近) 
	
	

	
	(2)機械式瓦時計
	
	

	
	(3)電子式直流電表
	
	

	
	(4)電子式交流電表
	
	

	
	(5)模組溫度感測器
	
	

	
	(6)信號擷取器/個人電腦/網際網路/監視軟體/
	
	

	
	(7)展示看板
	
	

	小      計﹙B﹚
	
	

	9.安裝施工及基礎工事費﹙C﹚
	
	

	系統總設置費﹙D﹚=﹙A﹚+﹙B﹚+﹙C﹚
	
	


註︰本表僅作為系統設置費用之估算與補助金額上限之推算用，實際設置經費情形依各單位採購狀況而定。
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